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DÉTECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE
ABUS AirSecureTM CO2WM110

Matériel fourni

Affichage et éléments de commande 

Réf. : 548.0031

• Détecteur de dioxyde de carbone
• Câble Micro-USB
• Instructions d’utilisation
• Adaptateur AC (sortie 5 V/1 A)
• Batterie lithium-ion de mAh 3,7 V (batterie 

de secours intégrée)
• Matériel d’installation : vis, chevilles

A : Ouverture d’entrée d’air pour la mesure du CO2
B : Ouverture d’entrée d’air pour la mesure  

de la témperature et de l’humidité
C : Port pour câble Micro USB

Utilisation conforme
Utilisez l’appareil exclusivement aux fins pour lesquelles il a été construit et conçu ! Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme !
Cet appareil est destiné uniquement à l’usage suivant : mesure de la teneur en dioxyde de carbone, de la 
température et de l’humidité dans les espaces intérieurs utilisés à titre privé.
Un air intérieur de mauvaise qualité est considéré comme malsain. Cela peut entraîner de la somnolence, un 
manque de concentration et être à l’origine de maladies.

Valeurs de référence pour le dioxyde de carbone
250-350 ppm : concentration moyenne dans l’air extérieur
600 ppm : dégradation minimale de la qualité de l’air
600-1000 ppm : dégradation importante de la qualité de l’air
1000 ppm : indique une ventilation insuffisante ; des problèmes tels que des maux de tête, de la fatigue 
ou une irritation des yeux et de la gorge peuvent survenir. 1000 ppm devrait être la limite supérieure de la 
concentration de CO2 dans la pièce.

Mise en service
Avant d’utiliser le détecteur pour la première fois, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et 
respecter tous les avertissements, même si vous êtes familiarisé avec l’utilisation d’appareils électroniques.



1. Activation/désactivation par longue pression (en-
viron 3 secondes)

2. Fonction de coupure du son
3. Activation de l’écran grâce à une pression brève
4. En mode configuration : déplacement d’une posi-

tion vers la droite
5. En mode configuration : augmentation de la (des) 

valeur(s) d’un cran
6. Dans l’état normal : changement de page

1. Accès au mode configuration en appuyant et en 
maintenant la touche (environ 3 secondes)

2. Activation/désactivation de l’écran grâce à une 
pression brève

3. Sauvegarde et sortie des paramètres grâce à une 
pression brève

4. Fonction de coupure du son

1. En mode configuration : déplacement d’une posi-
tion vers la gauche

2. En mode configuration : diminution de la valeur 
d’un cran

3. Dans l’état normal : changement de page
4. Activation de l’écran grâce à une pression brève
5. Fonction de coupure du son

Symboles
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Montage sur piedMontage mural

• déployez le pied de table sur 
la face inférieure du boîtier 
et placez le détecteur sur 
une surface plane et sans 
poussière

• assurez-vous que le détec-
teur est stable et qu’aucun 
objet n’interfère avec la pé-
nétration du CO2 dans le dé-
tecteur

• marquez les trous de perçage horizontalement 
à l’aide du gabarit joint et d’un niveau à bulle

• percez les trous avec un foret de 5 mm de dia-
mètre. Attention : n’endommagez aucun câble 
lors du perçage et tenez le détecteur à l’écart 
de la poussière de perçage !

• enfoncez les chevilles en plastique dans les 
trous de perçage et vissez les vis jusqu’à ce que 
les têtes de vis dépassent d’environ  
5 mm

1. Stockez et faites fonctionner le détecteur dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, afin de 
protéger les composants à l’intérieur du détecteur

2. Avant d’utiliser le détecteur de dioxyde de carbone pour la première fois, installez-le dans un environne-
ment bien ventilé

3. Afin de maintenir la meilleure performance de votre détecteur, veuillez l’utiliser pendant au moins 24 
heures de fonctionnement permanent

4. Ne couvrez pas le détecteur et ne bloquez pas les entrées d’air lorsque le détecteur est actif
5. Tenez l’eau et les autres liquides à l’écart du détecteur, car il n’est pas étanche
6. N’insérez pas d’objets tranchants, inflammables ou métalliques dans les entrées d’air, car cela pourrait pro-

voquer des décharges électriques ou des brûlures
7. L’alimentation doit être fournie par le câble micro USB et l’adaptateur AC, la batterie intégrée sert unique-

ment d’alimentation de secours
8. Le détecteur peut être fixé au mur ou installé avec le socle de la table
9. Si l’appareil est tombé ou a été endommagé d’une autre manière, il ne doit plus être utilisé
10. L’appareil ne doit pas être ouvert ni réparé. Le non-respect de cette obligation invalide la garantie

Touches de commande 



Affichage LED et sons
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Affichages sur l’écran

1. Après avoir allumé le détecteur, le menu 
«Température et humidité» apparaît en 
premier

2. En mode veille, appuyez sur le bouton «+» 
ou «-» pour passer à la page suivante/ pré-
cédente

1. Alimentation via un adaptateur AC :

2. Alimentation par batterie :
Lorsque le niveau de dioxyde de carbone passe 
à «mauvais», l’écran s’allume, la LED rouge et l’aff 
chage clignotent et le signal d’alarme retentit 
pendant 30 secondes. Ensuite, la LED rouge et 
l’écran continuent à s’allumer pendant 1 minute ; 
puis l’écran s’éteint. 

La LED rouge clignote toutes les 5 secondes 
jusqu’à ce que le niveau de CO2 revienne à la 
normale, puis la LED jaune clignote toutes les 
5 secondes jusqu’à ce que le niveau de CO2 re-
vienne à la normale, puis la LED verte clignote 
toutes les 5 secondes.

3. «Ne pas déranger» actif :
Lorsque le niveau de dioxyde de carbone passe à 
«mauvais», l’écran s’allume, la LED rouge et l’affi-
chage clignotent pendant 30 secondes. Ensuite, la 
LED rouge et l’écran continuent à s’allumer pen-
dant 1 minute ; puis l’écran s’éteint.

La LED rouge clignote toutes les 5 secondes jusqu’à 
ce que le niveau de CO2 revienne à la normale, puis 
la LED jaune clignote toutes les 5 secondes jusqu’à 
ce que le niveau de CO2 revienne à la normale, 
puis la LED verte clignote toutes les 5 secondes.

L’heure par défaut pour «Ne pas déranger» est 
22:00 - 08:00.
L’heure peut être ajustée dans le menu des para-
mètres.

4. La température et l’humidité :
Si les valeurs de température et d’humidité sont 
inférieures ou supérieures, l’affichage est le même 
que pour la teneur en CO2, mais sans alarme.

Valeurs par défaut Température : Min. 19°C, Max. 
27°C.

Valeurs d’humidité standard : Min. 30%, Max. 80%.

Les valeurs par défaut peuvent être ajustées dans 
les paramètres.



Conseils de dépannage
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Réglages

1. L’appareil ne s’allume pas
Contrôlez l’alimentation et vérifiez si l’appareil de 
mesure est bien branché.

2. Batterie faible
Chargez la batterie pendant plus de 24 heures.

3. Réponse lente
Vérifiez que les canaux de circulation d’air à l’ar-
rière de l’appareil de mesure ne sont pas bloqués.

4. Le détecteur affiche « Erreur de capteur »
Contactez votre revendeur

5. Étalonnage manuel
De l’air extérieur frais et sec est nécessaire pour 
l’étalonnage manuel lorsque la valeur de CO2 est 
d’environ 500 ppm. Ne calibrez pas le détecteur 
en cas de pluie. Une humidité de l’air élevée aug-

mente la teneur en CO2 de l’air. Lors du calibrage 
manuel, tenez le détecteur à l’écart des zones où 
se trouvent de nombreuses personnes ou objets 
susceptibles d’émettre du CO2, comme les tuyaux 
de ventilation, les cheminées ou les voitures.

Pour calibrer manuellement, placez le détecteur à 
l’extérieur et appuyez sur les trois boutons 
simultanément. « CO2 » clignote pendant l’étalon-
nage, qui dure environ 16 minutes jusqu’à ce que 
le clignotement s’arrête. Le calibrage est entière-
ment automatique.
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Nettoyage Données techniques

· Un détecteur poussiéreux doit être nettoyé.

Les dépôts de poussière dans les entrées d’air du 
détecteur peuvent être aspirés ou soufflés.

· Si nécessaire, la poussière peut être enlevée à 
l’aide d’une brosse.

· La surface peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon 
légèrement humidifié à l’eau savonneuse.

· Veillez à ce que de l’eau ne pénètre à l’intérieur de 
l’appareil !

· Ne nettoyez pas l’appareil au lave-vaisselle !

· N’utilisez pas de moyens de nettoyage tranchants, 
pointus, abrasifs, corrosifs ou de brosses dures !

· N’utilisez pas de produits chimiques et ne nettoyez 
pas le détecteur avec des liquides hautement in-
flammables !

* Fin de vie de capteur
Comme le capteur électrochimique est soumis à des processus 
de vieillissement, la durée de vie du capteur de CO2 est de 10 
ans maximum. Lorsque le détecteur atteint la fin de sa durée 
de vie, il doit être remplacé.

Piles
Ce produit contient une batterie lithium-ion installée de façon permanente. Les batteries installées de façon 
permanente ne peuvent être remplacées ou retirées que par du personnel qualifié. Ne chargez ou n’utilisez 
pas le produit dans des environnements où il y a un risque d’explosion, par exemple en raison de la présence 
de liquides, gaz ou poussières inflammables. Ne jamais brûlez le produit ! La batterie peut exploser dans le 
feu. Cela dégage en outre des substances toxiques. Utilisez uniquement le câble micro USB fourni avec un 
chargeur approprié (bloc d’alimentation 5V DC) pour la charge ! Lors du chargement, ne laissez pas l’appareil 
sans surveillance !

Garantie
• Le plus grand soin est apporté à la conception et à la fabrication des produits ABUS qui sont conformes aux 

normes en vigueur.

• La garantie couvre uniquement les vices résultant de défauts matériels ou de fabrication présents au mo-
ment de la vente. En présence d’un défaut matériel ou de fabrication prouvé, le détecteur de CO2 est réparé 
ou remplacé au gré du donneur de garantie.

• La garantie se termine, dans de tels cas, à expiration de la durée d’origine de la garantie de 2 ans. Toute re-
vendication au-delà de cette date est explicitement exclue.

• ABUS décline toute responsabilité pour des vices et dommages résultant du milieu ambiant (p. ex. avaries 
de transport, emploi de la force, manutention incorrecte), d’une utilisation incorrecte, de l’usure normale ou 
de la non-observation des présentes instructions.

• En cas d’une demande dans le cadre de la garantie, il convient de joindre au détecteur de CO2 faisant ob-
jet de la réclamation l’original du justificatif d’achat sur lequel est mentionnée la date d’achat ainsi qu’une 
brève description du défaut.

• Si vous deviez constater un défaut déjà présent sur le détecteur de CO2 à l’achat, adressez-vous directement 
à votre revendeur au cours des deux premières années.



Élimination
Éliminez les emballages séparément selon leur nature. Éliminez le carton-pâte et le carton avec le papier re-
cyclé, les films et les pièces en plastique avec les matières recyclables.
Ce produit contient des matières premières précieuses. À la fin de sa durée de vie, éliminez le produit confor-
mément aux exigences légales applicables. Les appareils électriques, les piles rechargeables et les batteries 
ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. L’élimination doit être effectuée conformément à la 
directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ou à la direc-
tive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et d’accumulateurs.
Pour toute question, veuillez contacter l’autorité locale responsable de la mise au rebut. Vous pouvez obtenir 
des informations sur les points de collecte de vos anciens appareils, par exemple auprès de l’administration 
communale ou municipale, des entreprises locales de collecte des déchets ou de votre revendeur spécialisé.
à votre revendeur au cours des deux premières années.

Déclaration de conformité
La société ABUS August Bremicker Söhne KG déclare par la présente que l‘appareil AirSecureTM CO2WM110 
est conforme aux directives 2014/35/EU, 2014/30/EU et 2011/65/EU. Le texte complet de la déclaration de 
conformité de l’UE peut être demandé à l’adresse : info@abus.de
Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques.
Nous n‘assumons aucune responsabilité pour des erreurs ou défauts d‘impression éventuels.


