Panneau D'évacuation Et De Secours Carré - Issue De Secours, Fleche
Directionnelle En Bas Ou En Haut N o R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau D'évacuation Et De Secours Carré - Issue De Secours, Fleche
Directionnelle En Bas Ou En Haut

Référence : A3480212
DESCRIPTION :

Disponible en 2 tailles : 125 x 125 et 205 x
250 mm

Existe en PVC ou en Vinyle adhésif
souple

Facile et rapide a poser.

Ce pictogramme ‘'Issue de secours, fleche
directionnelle en bas ou en haut', peut
étre utilisé dans tous les lieux publics tels
que les hétels, les salles de spectacles, les
centres commerciaux pour les premiers
secours

INFORMATION PRODUIT

Disponible en 2 tailles : 125 x 125 et 205 x 250 mm

Existe en PVC ou en Vinyle adhésif souple

2 coloris a fort contraste pour faciliter la reconnaissance du symbole.
Facile et rapide a poser.

Ce pictogramme 'Issue de secours, fleche directionnelle en bas ou en haut', peut étre utilisé dans tous les lieux
publics tels que les hétels, les salles de spectacles, les centres commerciaux pour les premiers secours.
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Panneau D'évacuation Et De Secours Carré - Issue De Secours, Fleche
Directionnelle En Bas Ou En Haut

NoRME

La prévention des risques en entreprise

Ce pictogramme est conforme a la norme ISO EN 7010.

La norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité est obligatoire depuis le ler janvier 2014. Elle harmonise la
signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit étre conforme a cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déja installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est fortement
conseillé de les mettre aux normes pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. A3480212 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Matériau - Vinyle souple autocollant
Réf. A3480213 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A3480214 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Matériau - PVC

Réf. A3480215 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Matériau - PVC
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