Rouleau De Pictogrammes De Danger Iso En 7010 - Bruit Fort Soudain - W038
N° RME

La prévention des risques en entreprise

Rouleau De Pictogrammes De Danger Iso En 7010 - Bruit Fort Soudain -
W038

Référence : A5481824

DESCRIPTION :

Retrouvez nos pictogrammes de
danger sous forme de rouleau pour une
utilisation pratique et variée.

Nos pictogrammes "Bruit Fort Soudain”
sont faciles et rapides a poser !

INFORMATION PRODUIT

Rouleau de Pictogrammes de Danger ISO EN 7010 "Bruit fort soudain" W038

Retrouvez nos pictogrammes de danger sous forme de rouleau pour une utilisation pratique et variée.

Nos pictogrammes "Bruit fort soudain” sont faciles et rapides a poser !

lls sont autocollants et leur format est adapté a la mise a jour de plans, de notices et aux équipements électroportatifs.
lls sont présentés en rouleau de 250 symboles identiques.

Caractéristiques

e Matiere : Vinyle autocollant
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NoRME

La prévention des risques en entreprise

Adhésif : Permanent
Format : Triangle
Coloris : Jaune sur fond Noir
¢ Pictogramme ISO 7010 : WO038 - Bruit Fort Soudain
¢ Dimensions Cotés :
o 25 mm
° 50 mm
°© 100 mm
Conditionnement : 250 étiquettes

Norme ISO 7010

Ce pictogramme est conforme a la norme 1ISO EN 7010.

La norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité est obligatoire depuis le ler janvier 2014. Elle harmonise la
signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

Toute nouvelle installation de panneaux doit étre conforme a cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Pour les panneaux déja installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est fortement
conseillé de les mettre aux normes pour éviter toute confusion.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. A5481824 Diametre (en mm) - 25
Réf. A5481924 Diamétre (en mm) - 50

Réf. A5482024 Diametre (en mm) - 100
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