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Peinture Légèrement Antidérapante En Aérosol

Référence : B1280048

 DESCRIPTION :

Peinture antidérapante en aérosol de 500
ml net.

Rapide et facile à utiliser, vous assurez la

sécurité des personnes en créant

un contraste visuel et surtout vous évitez

tout risque de glissade.

Créer des lignes ou des zones légèrement
antidérapantes avec cette peinture en
aérosol.

S'utilise à l'aide de nos machines de traçage

 

INFORMATION PRODUIT

Caractéristiques

Type alkyde modifié
Aspect du film : Satiné/brillant
Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

Au toucher : 30 minutes
Circulable : 24 heures

Résistance à l'abrasion : Très Bonne
Résistance chimique : Bonne
Aérosol de 500 ml
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Peinture Légèrement Antidérapante En Aérosol

Pose

Utilisation en intérieur et en extérieur
Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dé-graisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage,

grenaillage ou sablage)
Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage 
Rendement environ 45 mètres (par 0.05m) par aérosol de 500 ml, soit un peu plus de 2m² de surface.
Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280048 Couleur - Jaune

Réf. B1280049 Couleur - Blanc

Réf. B1280050 Couleur - Noir

Réf. B1280051 Couleur - Vert

Réf. B1280052 Couleur - Bleu

Réf. B1280053 Couleur - Rouge

Réf. B1280054 Couleur - Orange

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

http://www.tcpdf.org

