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Référence : B1280130

 DESCRIPTION :

Ce produit est une peinture bicomposante
à base de résine polyaspartique pour le
marquage au sol qui convient aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur. Disponible en
jaune et en blanc, elle pourra convenir à
tous vos besoins.

Testé par nos équipes de pose !

 

INFORMATION PRODUIT

Cette peinture de marquage au sol comprend une résine polyaspartique de dernière génération qui assure une qualité
exceptionnelle. Ce système de marquage de ligne peut être appliqué à des températures aussi basses que -10°C, ce
qui le rend idéal pour les applications dans les entrepôts non chauffés, les chambres réfrigérées et les quais de
chargement. Ce produit est particulièrement recommandé pour un usage extérieur car il résiste aux intempéries et ne se
ternira pas sous les rayons UV.

Caractéristiques : 

Souple
Résiste aux UV
Peut être appliqué à des températures comprises entre -10°C et 30°C
Résiste au trafic intense et à l'usure
Excellente résistance chimique
Convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
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Peinture De Marquage Au Sol Résine Polyaspartique "ultra

Rendement : 1 litre pour environ 75 m de ligne sur 50 mm de large

ÉTAPES DE PRÉPARATION: Sol béton lisse

1- a) Nettoyage avec un de nos dégraissant: 25% dégraissant dilué dans 75% d'eau.'' Application au sol et mise en
½uvre par brossage de la surface.
b) Rinçage à l'eau claire de la surface à plusieurs reprises pour obtenir un sol bien propre.
c) Balisage de la zone et laisser le temps de séchage suffisant.
d) Dépoussiérage rapide de la zone de pose.

2- a) Traçage et mise en place de ruban de masquage.
b) Mise en peinture : Mélange d'un kg de peinture avec son durcisseur avec un malaxeur à adapter sur une perceuse.
ATTENTION: 30 minutes maximum pour la mise en place.
c) Mise en ½uvre au rouleau de 10cm de large. Je suis repassé deux pour une deuxième couche.
d) Laisser sécher 48h pour s'assurer d'une bonne prise et pénétration de peinture dans le sol en béton lisse.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280130 Couleur - Jaune

Réf. B1280131 Couleur - Blanc
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