Balise De Délimitation Articulée Orange
N° RME

La prévention des risques en entreprise

Balise De Délimitation Articulée Orange

Référence : B2180001

DESCRIPTION :

Balise de délimitation articulée

Cette balise permet de délimiter un
passage ou une zone de maniére visible et
simple.

INFORMATION PRODUIT

En polyéthyléne souple, elle peut se déformer a 360° en cas de choc et reprendre sa forme initiale. Elle résiste aux
chocs et aux intempéries.

Munie de deux bandes blanches rétro-réfléchissantes elle est visible la nuit. Résiste trés bien aux chocs. La balise de
jalonnement flexible a 360° Reprend sa position initiale apres celui-ci.

Choisissez parmi les 3 hauteurs disponibles celle qui permet de répondre a vos besoins

A fixer en 1/4 de tour sur son socle a sceller ou visser au sol (socle vendu séparément)

Caractéristiques

¢ Diametre balise : 100 mm
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Balise De Délimitation Articulée Orange

NoRME

La prévention des risques en entreprise

¢ Diameétre base : 275 mm

e Hauteur au choix : 500 mm , 750 mm ou 1000 mm
¢ Coloris : orange

e Matiére : polyéthylene

Les + produits
e Trés bonne visibilité grace aux bandes rétro-réfléchissante
e Peut se déformer a 360° en cas de choc et reprendre sa forme initiale
¢ Fixation simple et rapide

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B2180001 Hauteur (en mm) - 500

Réf. B2180002 Hauteur (en mm) - 750

Réf. B2180003 Hauteur (en mm) - 1000
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