
Ralentisseur - Module Central - 50 Mm - 90 X 49cm

Ralentisseur - Module Central - 50 Mm - 90 X 49cm

Référence : B3180020

 DESCRIPTION :

Retrouvez notre ralentisseur de vitesse 
central jaune et noir, indispensable pour la
circulation sécurisée au sein d'un parking.

En effet, ce ralentisseur d'une hauteur de
50 mm facilitera le ralentissement du trafic
en douceur et sans gêner les usagers de la
chaussée.

  

INFORMATION PRODUIT

Ce ralentisseur d'une hauteur de 50 mm permettra le ralentissement en douceur du trafic sans gêner les usagers de la
chaussée. Convient pour vos parkings, lotissements, lieux de travail ou voie privée. 

Chaque ralentisseur est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc ainsi que 8 bouchons cache-boulons. 

Vous pourrez compléter votre ensemble de ralentisseurs centraux grâce à nos ralentisseurs pour extrémité.

Caractéristiques :

Profondeur : 900 mm
Largeur : 490 mm
Hauteur au centre : 50 mm
Poids : 17 kg avec les ralentisseurs extrémités
Matière : caoutchouc jaune et noir

 

https://www.securinorme.com/7487-coussin-berlinois-module-central.html
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  Ce que dit la loi Article R 235-3.1.5 du code du travail

La circulation interne en entreprise, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, constitue un risque constant, car
les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et présents dans toutes les activités industrielles au
point de représenter une grande part des accidents du travail.

"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des
véhicules puisse se faire de manière sûre."
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