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Référence : B3180023

 DESCRIPTION :

Disponible en modèle 2, 3 câbles
simultanément.

Utilisez notre ralentisseur protège-câbles
afin d'améliorer la sécurité sur les parkings,
dans les entrepôts et sur les chantiers tout
en permettant le passage de câbles pour
le fonctionnement des machines et
appareils.

Vos câbles sont ainsi protégés des
véhicules, même les plus lourds. Le
ralentisseur autorise un passage à 8 km/h.

            

INFORMATION PRODUIT

Ralentisseur protège-câbles

Notre ralentisseur protège-câbles vous aidera à faire respecter la vitesse des automobilistes à l'extérieur de vos
bâtiments jusqu'à 8km/h.

Il facilitera le ralentissement des véhicules, même les plus lourds, et permettra de cacher jusqu'à 5 câbles à l'intérieur
selon le modèle.

Les véhicules d'urgence peuvent facilement passer par-dessus.

Le ralentisseur ne se déforme pas, et retrouve sa forme initiale directement après le passage d'un véhicule. 

Effet antidérapant. 

 

https://www.securinorme.com/7490-ralentisseur-protege-cables.html


Ralentisseur Protège-câbles - 2, 3 Ou 5 Câbles

Caractéristiques

Modèle 2 Câbles 3 Câbles 5 Câbles

Matière Caoutchouc 100% recyclé Polyuréthane thermoplastique Polyuréthane thermoplastique
Longueur 900 mm 900 mm 900 mm
Largeur 610 mm 500 mm 500 mm
Hauteur 105 mm 76 mm 58 mm
Poids 28,5 kg 11 kg 8,6 kg

Capacité par roue 2730 kg 6000 kg 6000 kg
Coloris Noir et Jaune Noir et Jaune Noir et Jaune
Vitesse 8 km/h 8 km/h 8 km/h

Largeur des canaux 92,25 mm 63,5 mm 38,10 mm
Hauteur des canaux 82,55 mm 63,5 mm 41,91 mm

Largeur max. acceptée 82,55 mm 63,4 mm 38,10 mm
Résistance aux températures -40°C à +55°C -40°C à +55°C -40°C à +55°C

Duromètre A A77 A93 A93
Allongement à la rupture 160 % 500 % 500 %
Résistance à la traction 5 MPa 12 MPa 12 MPa

  Ce que dit la loi Article R 235-3.1.5 du code du travail

La circulation interne en entreprise, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, constitue un risque constant, car les
facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et présents dans toutes les activités industrielles au point de
représenter une grande part des accidents du travail.

"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules
puisse se faire de manière sûre."

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3180023 Nombre - 2

Réf. B3180024 Nombre - 3
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