Colle méthacryliqgue COLOR
N° RME

La prévention des risques en entreprise

Colle méthacryligue COLOR

Référence : B3180046
DESCRIPTION :

Ce pot de colle de 8 kg est idéale pour fixer
nos plots ralentisseurs.

Colle destinée a la fixation des ralentisseurs
sur des parkings.

INFORMATION PRODUIT

Cette colle est idéale pour fixer nos plots ralentisseurs.
Elle permet un maintien trés efficace pour les zones au trafic modéré.
Nettoyage des outils avec un diluant.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface a traiter doit étre :

Seche

* Propre

Cohésif

Exempt d’huile

A une température comprise entre +5°C et +35°C et avoir une hygrométrie <80%

Caractéristiques

e Poids net: 8 kg
e Poids brut : 8,75 kg
¢ Couleur : blanc ou noir
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Colle méthacryliqgue COLOR

NoRME

La prévention des risques en entreprise

Préparation du support

1. Sur revétement hydrocarboné : Le support doit étre propre, sec et exempt de matiere non adhérente (poussieres,
gravillons, graisses, huile etc.) Sur revétement neuf d’application doit se faire au minimum 1 mois apres sa
réalisation, jusqu’a évacuation compléte des huiles de ressuage.

2. Sur béton et ciment : Faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire au rouleau.

3. Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire un grenaillage et appliquer une
couche de primaire.

Pour tout autre support, veuillez nous contacter.

Application :

Mélanger parfaitement la base et le durcisseur a I'aide d’'un malaxeur électrique (un mélange mécanique ne
sera pas suffisant), puis appliquer & I'aide d’'une spatule crantée. L'application se fait sur le support destiné a
recevoir la bande podotactile ou le rail de guidage.

La colle doit impérativement dépasser des équipements pour éviter les amorces de décollement.

Laisser environ 5 mm de vide, entre le bord interne de la bande cache et le bord de I'équipement.

La durée pratiqgue du mélange est de 15 minutes & 20°C

Se pose avec une raclette crantée ou lisse.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B3180046 Couleur - Blanc

Réf. B3180047 Couleur - Noir
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