Poteau Rectangulaire En Acier Galvanisé 80 X 40 Mm

NoRME

La prévention des risques en entreprise

Poteau Rectangulaire En Acier Galvanisé 80 X 40 Mm

Référence : B3980008

DESCRIPTION :

Ce Poteau en Acier Galvanisé 80 x 40 mm
vous permet de fixer des panneaux de
signalisation dans I'espace urbain, en zone
rurale et en zone urbaine.

A sceller dans le sol (prévoir 50 cm
environ) ou a installer dans un fourreau, il
permet de fixer les panneaux et panonceaux
grace a des brides de fixations associés, ou
non, a des rails de fixation adhésifs.

INFORMATION PRODUIT

Poteau Rectangulaire en Acier Galvanisé 80 x 40 mm

Afin de fixer vos panneaux de signalisation a couvre-chant, optez pour le Poteau Rectangulaire en Acier Galvanisé
80 x 40 mm.

L'installation du panneau se fait rapidement et aisément a l'aide de deux brides de fixation a installer directement sur le
panneau ou sur des rails de fixation adhésifs.

Pour une installation optimale, il vous faudra prévoir un scellement de 50 cm de mise en terre du poteau, ou une
installation sur fourreau.

Caractéristiques

¢ Matiére : Acier Galvanisé
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e Longueurs:1,50m,2m, 2,50 m, 3 mou 3,50 m

e Dimensions : 80 x 40 mm

e Utilisation : Extérieur

Scellement : Prévoir 50 cm de mise en terre, ou installation sur fourreau.

Choisir la bonne hauteur

Pour une installation en zone rurale, le bas du panneau ne doit pas étre inférieur a 1 m de hauteur. En zone urbaine
et voie publique, cette hauteur est relevée a 2,30 m afin que les panneaux ne soient pas cachés par un potentiel
véhicule et que les passants ne puissent pas le heurter.

Veillez donc a bien choisir la dimension de votre poteau en fonction de sa zone d'installation.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B3980008 Hauteur (en mm) - 1500
Réf. B3980009 Hauteur (en mm) - 2000
Réf. B3980010 Hauteur (en mm) - 2500
Réf. B3980024 Hauteur (en mm) - 3000

Réf. B3980025 Hauteur (en mm) - 3500
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