
Cône De Signalisation Lesté

Cône De Signalisation Lesté

Référence : C2380044

 DESCRIPTION :

Cône en polyéthylène avec base lestée en
caoutchouc recyclé. Possède deux
bandes rétro-réfléchissantes.

Signalez les zones de danger ou fluidifier
la circulation automobile avec notre cône
de signalisation lesté. Facile à mettre en
place, ils possèdent des bandes
réfléchissantes Starlux de Classe 2 qui
assurent sa visibilité même par temps de
pluie.

Disponible en hauteur 750 ou 1000 mm.

 

INFORMATION PRODUIT

Cône de Signalisation Lesté

En cas de danger sur les routes ou sur les chantiers, il est impératif de pouvoir signaler efficacement les zones
dangereuses afin d'éviter les accidents.

C'est pourquoi ces cônes de signalisation seront vos meilleurs alliés pour assurer la sécurité sur les chantiers, dans
les entrepôts ou lors des interventions sur les routes.

Possédant une base lestée en caoutchouc recyclée, nos cônes se montrent plus stables que les cônes classiques et
résistent mieux aux vents et au passage de véhicules. Nos cônes possèdent aussi deux bandes rétro-
réfléchissantes Starlux de Classe 2 qui assurent une visibilité de jour, de nuit et par temps de pluie!

Deux hauteurs sont disponibles afin de baliser efficacement les différents zones. Des lisses ou des skippers peuvent
s'adapter sur le bout des cônes afin de créer des barrières visuelles efficaces.

 

https://www.securinorme.com/11758-cone-de-signalisation-leste.html


Cône De Signalisation Lesté

Caractéristiques

Matière : 
Cône : Polyéthylène
Base : Caoutchouc recyclé

Coloris : Orange
Hauteur : 

750 mm
1000 mm

2 bandes rétro-réfléchissantes Starlux Classe 2
Poids : 

Modèle 750 mm : 4,4 kg
Modèle 1000 mm : 7,5 kg

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2380044 Hauteur (en mm) - 750

Réf. C2380045 Hauteur (en mm) - 1000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

http://www.tcpdf.org

