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Référence : C3580020

 DESCRIPTION :

Afin de condamner les vannes à boisseau
sphérique, ce dispositif en polypropylène
est disponible en deux formats. Il permet
ainsi de couper les sources d'énergie et
d'effectuer la maintenance en toute sécurité.

Pour les poignées de vanne de 1/2" à 8". Il
est résistant, durable et non-conducteur.

  

INFORMATION PRODUIT

Condamnation de Vanne à Boisseau Sphérique en Polypropylène

Pour protéger les employés lors des travaux de maintenance, il est nécessaire de couper toutes les sources
d'énergie. Ce dispositif vous permet donc de verrouiller les leviers des vannes à boisseau sphérique standards.

Deux tailles sont disponibles : pour les poignées de vanne à boisseau sphérique de 1/2" et jusqu'à 8". Les trous
pour cadenas sont précis et permettent un ajustement parfait autour de la vanne.

En polypropylène durable, résistant et non-conducteur.

Caractéristiques

 

https://www.securinorme.com/7568-condamnation-de-vanne-a-boisseau-spherique-en-polypropylene.html


Condamnation De Vanne À Boisseau Sphérique En Polypropylène

Petit Modèle Grand Modèle

Boisseau Sphérique 1/2" 8"
Diamètre anse 7 mm 8 mm

Épaisseur maximale de la poignée 10 mm 24 mm
Largeur 104 mm 221 mm

Largeur maximale de la poignée 23 mm 43 mm
Points de Fermeture 1 1

Coloris Rouge Rouge
Matière : Polypropylène
Non-conducteur

Utilisation

1. Mettre la poignée de la vanne en position d'arrêt.
2. Fixer la partie X par le haut sur la poignée de la vanne de manière à ce que le verrou ferme hermétiquement le

corps et la poignée de la vanne.

3. Faites glisser la partie Y sur la partie X pour raccorder les deux moitiés de la vanne à boisseau sphérique. Dans
ce cas, la poignée de la vanne doit être fermée au-dessus, au-dessous et sur les côtés.

4. Presser les deux moitiés ensemble jusqu' à ce que la vanne soit fermée hermétiquement.

5. Insérez un cadenas à travers le trou qui permet l'ajustement le plus proche.
6. Veillez à ce que la poignée de la vanne soit bien fermée et ne puisse plus être déplacée.

7. Information : La partie X est équipée intérieurement d'une limite de hauteur pour les poignées de soupapes
standard. Si votre poignée de soupape est plus épaisse, vous pouvez enlever cette limite de hauteur à quatre
points de rupture prédéterminés à l'aide d'un tournevis.

La consignation et la déconsignation permet d'assurer la sécurité de vos travailleurs en cas de maintenance ou
de réparation de vos machines industrielles.

Plusieurs étapes interviennent, dont la condamnation qui rend impossible la remise sous tension de l'équipement sur
lequel les opérations sont effectuées en bloquant physiquement la machine, par exemple en verrouillant les leviers de
vanne à boisseau à l'aide de notre dispositif dédié, complété par des cadenas de consignation. 

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3580020 Largeur (en mm) - 104

Réf. C3580022 Largeur (en mm) - 221
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