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Référence : D1280003

 DESCRIPTION :

Cette Rampe de chargement pliable est en
aluminium et adaptée notamment pour
fourgons et utilitaires. Idéales
pour le chargement d'engins à roulettes,
pneumatiques ou chenilles
caoutchouc (tondeuse, quad, chenillard...).

    

INFORMATION PRODUIT

Cette Rampe de chargement pliable est en aluminium et adaptée notamment pour fourgons et utilitaires. Idéales
pour le chargement d'engins à roulettes, pneumatiques ou chenilles caoutchouc (tondeuse, quad, chenillard...).

Cette rampe est repliable pour faciliter son rangement et son transport. La rampe de chargement pliable a une structure
autoportante avec une faible épaisseur. 

Ces rampes de chargement ont une excellente adhérence, même en présence d'eau.

La surface de ces rampes de chargement est ajourée pour laisser passer les salissures.

Les lèvres d'appui en standard ont 2 sécurités : un goujon amovible et un taquet pour ridelles.

Fixation standard.
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Pratique pour les déménageurs ou le chargement de matériel imposant.

Pour choisir la rampe adaptée, il faut mesurer la hauteur de seuil de chargement (dénivelé) du véhicule. 

Les avantages de cette rampe de chargement :
- En version amovible, gain de place pour le stockage des rampes et manipulation plus aisée pour le transport.
- En version fixe, installation facilitée lorsque les ouvertures du véhicule sont réduites.

Caractéristiques : 

Repliable en deux parties pour faciliter son rangement. 
Structure auto-portante avec faible épaisseur. 
Excellente adhérence, même en présence d'eau. 
Surface ajourée pour laisser passer les salissures. 
Lèvre d'appui avec 2 sécurités : goujon amovible + taquet pour ridelles
Dimensions : longueur 2 045 mm x largeur utile 200 mm
Dénivelé : mini 320 mm - maxi 560 mm
Capacité : 255 kg
Poids unitaire : 10 kg
vendu par paire
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