Ruban Adhésif En Toile - 48 Mm Orange
N° RME

La prévention des risques en entreprise

Ruban Adhésif En Toile - 48 Mm Orange

Référence : D2480017
DESCRIPTION :

Ruban adhésif en toile - 48 mm orange

Utilisé pour protéger les fenétres pour les
ravalements, ils sont treés utiles pour toutes
sortes de réparations de tubes en plastique,
PCV, caoutchouc, feuille ou autres outillage.

INFORMATION PRODUIT

Ruban adhésif en toile - 48 mm orange
Ce ruban résiste a une température de -10°C a +50°C, a une durée prolongée jusqu'a 21 jours.
Il se caractérise par une bonne adhérence sur les surfaces rugueuses telle que le platre, le gypse, la brique.

Utilisé pour protéger les fenétres pour les ravalements, ils sont trés utiles pour toutes sortes de réparations de tubes en
plastique, PCV, caoutchouc, feuille ou autres outillage.

Les rubans en toile sont d'une grande solidité car renforcés par des fibres polyester, ils sont déchirables a la main et
adaptés aux utilisations exigeantes.

Usage intérieur et extérieur.

En orange, il est souvent utilisé pour des applications de signalisation et est adapté aux travaux des métiers du BTP. |
convient également au marquage provisoire des sols.

Caractéristiques :

e Matériau : LDPE et fibre polyester
e Couleur : orange
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Ruban Adhésif En Toile - 48 Mm Orange
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¢ Masse adhésive : Hot melt

e Dimensions : 48 mm x 33 m

e Diametre du mandrin : 76 mm

e Epaisseur : 150 ?m, norme EN 1942

e Elongation avant rupture : 25 %

e Résistance alatraction : 17 N/inch

e Pouvoir adhésif sur acier : 15,0 [?10,0] N/25mm, norme EN 1939
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