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Peinture photoluminescente aérosol - intérieur

Référence : F5180003

 DESCRIPTION :

Peinture en aérosol photoluminescente

Notre peinture photoluminescente en
aérosol est destinée à signaler un danger
dans l'obscurité. 

Vous pouvez l'appliquer sur des nez de
marche, dans un parking couvert, en
signalisation dans un couloir...

Rapide et facile à appliquer.

INFORMATION PRODUIT

Caractéristiques

Type acrylique avec solvant à séchage rapide
Photoluminescent, couleur jaune/vert dans l'obscurité
Aspect du film : mat / satiné
Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :

- Au toucher : 10 minutes
- Circulable : 6 heures

Résistance à l'abrasion : Correct (à renforcer au besoin avec notre résine VERNIDUR)
Résistance chimique : Bonne

Pose

Utilisation en intérieur
Agiter l'aérosol minimum pendant 1 minute
Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage,

grenaillage ou sablage)
Manuellement exclusivement

 

https://www.securinorme.com/1489-peinture-photoluminescente-aerosol-interieur.html


Peinture photoluminescente aérosol - intérieur

Prévoir un système de masquage type bande ou pochoir
Rendement environ 40 mètres par aérosol de 500 ml
Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation
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