
Caillebotis Milieu Humide

Caillebotis Milieu Humide

Référence : I1480005

 DESCRIPTION :

Caillebotis en Polyéthylène et EVA très

résistant et surtout adapté à tous milieux

humides: Salle de bain, douches, sauna,

hammam, vestiaires, piscines...

Prix au mètre linéaire

    

INFORMATION PRODUIT

Sa surface anti-dérapante et son système de bandes déconnectables vous permettrons de créer des espaces
sécurisés pour tous.

Pour joindre entre eux nos caillebotis pour zone humide, nous vous proposons des clips d'accroche, faciles à monter
à l'aide d'un marteau. 

Caractéristiques:

 

https://www.securinorme.com/1458-caillebotis-milieu-humide-3700023607176.html


Caillebotis Milieu Humide

En polyéthylène et EVA
Epaisseur 9 mm
Largeur 0.60 m, vendu au mètre (quantité 1 = 1 m)
Surface antidérapante grâce à ses plots en surface

Structure ingénieuse permettant un drainage immédiat
Rouleau composé de bandes déconnectables de 10 cm de largeur
Épaisseur: 9mm
Longueur infinie possible grâce aux connexions
Matériau inodore
Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée
Isolant phonique
Résiste aux variations de température : -35 °C à +70 °C
Classification A, B et C selon la norme DIN 51097 pour l'antidérapance

 

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. I1480005 Couleur - Gris

Réf. I1480035 Couleur - Bleu
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