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La prévention des risques en entreprise

Signalétique d'information - Pictogramme Salle de jeux - ISO 7001

Référence : A1680784

DESCRIPTION :

¢ Pictogramme d'information

¢ Conforme a la norme 1SO 7001

e Dimensions : 125 x 125 mm, 250 x
250 mm, 350 x 350 mm

e Coloris : Blanc sur Bleu

¢ Matériau : PVC laminé, vinyle souple
autocollant

¢ Adhésif, Vis, double face

e Usage : Intérieur (vinyle), Extérieur
(PVC)

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme "Salle de jeux pour enfants” - Norme ISO 7001
Découvrez notre pictogramme d'informations pour la Salle de jeux pour enfants, congu pour signaler efficacement

les zones dédiées au divertissement des plus jeunes dans vos locaux. Conforme a la norme ISO 7001, ce pictogramme
garantit une communication universelle et rapide, essentielle pour tout établissement accueillant des familles.

Utilisations conseillées
Ce pictogramme est idéal pour :

e Identifier clairement les aires de jeux intérieures dans les espaces publics.
¢ Améliorer I'orientation des visiteurs dans les zones familiales.

Caractéristiques principales

e Type de produit : Pictogramme d'information.
e Norme(s) : Conforme a la norme ISO 7001.
¢ Dimensions disponibles :
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°© 125 x 125 mm
o 250 x 250 mm
o 350 x 350 mm
Coloris : Blanc sur Bleu.
Matériau : PVC laminé ou vinyle souple autocollant.
Format : Carré.
Fixation : Adhésif (vinyle), Vis ou double face (PVC)
e Usage : Intérieur pour le vinyle, intérieur et extérieur pour le PVC.

Avantages du produit

Conformité légale : Respect des normes ISO pour une signalisation claire et universelle.
Installation rapide : Produit avec adhésif pour une mise en place facile.
Durabilité : Matériaux résistants adaptés a une longue utilisation, y compris en extérieur pour le PVC.

Caractéristigues supplémentaires

Matériau robuste résistant aux intempéries et UV pour le PVC, garantissant une longévité méme en extérieur.
Dimensions variées pour s’'adapter a tous types d’environnements, qu'ils soient vastes ou restreints.

Explorez nos solutions complémentaires

Retrouvez également notre sélection de panneaux d'évacuation pour optimiser la sécurité dans vos locaux.
Découvrez notre gamme de signalétique de premiers secours pour une assistance essentielle en cas d'urgence.
Explorez notre collection de signalétigues d'interdiction pour assurer le respect des regles et régulations dans vos
espaces publics.

Choisir ce pictogramme, c'est garantir a vos visiteurs une information claire et conforme, essentielle pour leur confort et
sécurité.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A1680784 Dimensions - 125 x 125 mm, Modeéle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A1680787 Dimensions - 250 x 250 mm, Modele - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A1680793 Dimensions - 125 x 125 mm, Modéle - PVC 2 mm

Réf. A1680796 Dimensions - 250 x 250 mm, Modéle - PVC 2 mm

Réf. A1680799 Dimensions - 350 x 350 mm, Modéle - PVC 2 mm
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