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Référence : A2180104

DESCRIPTION :

Type : Panneau signalétique
Normes : ISO 7010
Disponible en ø100 mm, ø200 mm,
ø315 mm
Matériau : Vinyle souple, PVC laminé
Format rond
Fixation : Auto-adhésif, vissage
Usage : Intérieur, extérieur

INFORMATION PRODUIT

Panneau "Masque Obligatoire" - Sécurité et Normes ISO 7010

Renforcez la sécurité de vos espaces de travail avec notre panneau "Masque Obligatoire", conforme à la norme ISO
7010. Cet équipement essentiel assure une communication claire et universelle des obligations de port de masque, que
ce soit en milieu hospitalier, dans le secteur de la restauration, ou dans les environnements industriels et d'entrepôt.

Applications Idéales

Informer les employés et visiteurs des zones nécessitant le port d’un masque de protection.
Assurer la conformité aux normes de sécurité dans les établissements de santé, entrepôts et ateliers.

Caractéristiques Principales

Type de produit : Panneau de signalétique obligatoire.
Norme(s) : Conforme à la norme ISO 7010.
Dimensions disponibles : ø100 mm, ø200 mm, ø315 mm.
Coloris : Bleu (pictogramme en blanc).
Matériau : Disponible en vinyle souple et PVC laminé.
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Format : Rond.
Fixation :

Vinyle : Auto-adhésif
PVC : Double-face ou perçage et vissage

Usage : Intérieur pour le vinyle souple, intérieur et extérieur pour le PVC.

Avantages du Produit

 Conformité légale : Respecte les normes internationales en vigueur, garantissant une signalétique universelle.
 Installation rapide : Facile à mettre en place grâce à l'adhésif puissant pour le vinyle et la possibilité de vissage
pour le PVC.
 Durabilité : Matériau résistant qui assure une longue durée de vie même en extérieur.

Caractéristiques Supplémentaires

Matériau robuste résistant aux intempéries (pour le PVC).
Dimensions adaptées à tous types d’espaces, qu’ils soient petits ou grands.

Pour renforcer la sécurité dans votre établissement, découvrez également notre sélection de signalétique pour entrepôts.
Explorez notre gamme de signalétiques industrielles pour protéger efficacement vos collaborateurs sur site.

Ce panneau est un outil indispensable pour toute entreprise soucieuse de garantir un environnement de travail sûr tout
en respectant les réglementations en matière de sécurité.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180104 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 100 mm

Réf. A2180204 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180304 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180404 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180504 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180604 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 400 mm
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