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Référence : A2180107

DESCRIPTION :

Panneau ISO 7010 M004 « Lunettes
de protection obligatoires »
Signale l’obligation de porter des
lunettes de sécurité
Conforme à la norme ISO EN 7010
Disponible en vinyle adhésif ou PVC
2 mm
Formats Ø100, Ø200, Ø315 et Ø400
mm selon modèle
Haute visibilité avec pictogramme
bleu et blanc
Adapté aux ateliers, entrepôts et
zones industrielles
Résistant à l’usure, aux UV et à
l’humidité
Installation simple et rapide

INFORMATION PRODUIT

Panneau « Lunettes de protection obligatoires » – ISO 7010 M004

Le panneau ISO 7010 M004 « Lunettes de protection obligatoires » permet d’indiquer clairement les zones où le port de
lunettes de sécurité est requis. Essentiel dans les environnements industriels, techniques ou logistiques, il contribue à
prévenir les risques oculaires liés aux projections, poussières, copeaux ou substances dangereuses.

Grâce à son pictogramme normalisé immédiatement identifiable, ce panneau améliore la visibilité des consignes de
sécurité et favorise le respect des équipements de protection individuelle (EPI) sur le lieu de travail.

Disponible en vinyle adhésif ou en PVC rigide, il s’adapte à différents besoins d’installation selon votre environnement.

Une signalisation indispensable pour la protection des yeux

Indique l’obligation de porter des lunettes de protection
Réduit les risques d’accidents et blessures oculaires
Renforce le respect des consignes de sécurité en entreprise

Ce panneau est particulièrement recommandé dans :

https://www.securinorme.com/8327-adhesif-obligation-lunettes-de-protection-obligatoires-m004.html
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les ateliers,
entrepôts,
zones de production,
laboratoires,
espaces de maintenance,
environnements industriels à risques.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Panneau de signalisation d’obligation

Pictogramme : ISO 7010 M004 – « Lunettes de protection obligatoires »

Format : Rond

Coloris : Fond bleu avec pictogramme blanc

Matériaux disponibles

Vinyle souple auto-adhésif

Support flexible prêt à poser
Usage intérieur
Application rapide sur surfaces lisses
Formats disponibles :

Ø100 mm
Ø200 mm
Ø315 mm

PVC 2 mm

Support rigide résistant
Convient à une utilisation intérieure et extérieure abritée
Fixation par vissage ou adhésif double-face
Formats disponibles :

Ø200 mm
Ø315 mm
Ø400 mm

Choisir le bon diamètre

Ø100 mm : idéal pour petits équipements et espaces réduits
Ø200 mm : adapté à une lecture standard en atelier ou entrepôt
Ø315 mm : recommandé pour une meilleure visibilité à moyenne distance
Ø400 mm : parfait pour les grands espaces et la lecture éloignée

Le choix du format dépend de la distance de lecture et de la configuration de votre environnement de travail.

Les avantages du produit

Conformité ISO 7010

Le pictogramme M004 respecte les exigences de la norme ISO EN 7010 garantissant une signalisation harmonisée et
compréhensible par tous.

Installation simple et rapide
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Vinyle adhésif prêt à poser
PVC compatible avec plusieurs modes de fixation

Résistance et durabilité

Les matériaux utilisés offrent une bonne résistance à l’humidité, aux UV et aux contraintes des environnements
professionnels.

Excellente visibilité

Le contraste bleu et blanc permet une identification immédiate des obligations de sécurité.

Une signalisation adaptée aux environnements professionnels

Ce panneau contribue à renforcer la sécurité des collaborateurs et à améliorer le respect des règles EPI dans les
entreprises, ateliers et sites industriels.

Besoin de plus de signalétique pour vos locaux ? Découvrez notre Signalisation d'obligation. Pour protéger votre équipe,
explorez également notre sélection de Pictogrammes EPI. En quête de panneaux pour d'autres obligations ? Parcourez
notre gamme de Panneaux autres obligations.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180107 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 100 mm

Réf. A2180207 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180307 Modèle - Vinyle Souple Autocollant, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180407 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 200 mm

Réf. A2180507 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 315 mm

Réf. A2180607 Modèle - PVC 2 mm, Diamètre - 400 mm
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