Panneau EPI Pour meuler lunettes obligatoires S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau EPI Pour meuler lunettes obligatoires

Référence : A2180129
DESCRIPTION :

¢ Panneau d’obligation "Pour meuler -
Lunettes obligatoires"

¢ Indique le port obligatoire de lunettes
de protection
e |déal pour ateliers, industrie et zones

de meulage
PO U R M E U L E R ‘. ¢ Disponible en vinyle adhésif ou PVC

rigide

' ¢ Utilisation intérieure ou extérieure
‘. selon le matériau

¢ Plusieurs dimensions pour une

OBLIGATOIRES JREEEE

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Obligation "Pour meuler - Lunettes obligatoires" : Securité et
Conformité

Optez pour la sérénité au travail avec notre panneau d'obligation de port d'Equipement de Protection Individuelle (EPI)
intitulé "Pour meuler - Lunettes obligatoires". Spécialement congu pour garantir la sécurité dans les environnements
industriels, ce panneau informe clairement les employés qu'il est impératif de porter des lunettes de protection lors de
['utilisation de la meule.

Conforme aux Normes pour une Meilleure Sécurité

Caractéristiques Techniques

e Type de produit : Panneau d'obligation EPI
¢ Dimensions disponibles : 2100 mm, 2200 mm, @315 mm, g400 mm
Coloris : Bleu (panneau) avec texte blanc
e Matériau :
o Vinyle Souple (Usage intérieur seulement)
o PVC Laminé (Usage intérieur et extérieur)
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e Format : Rond
e Fixation :

o Vinyle : Auto-adhésif

o PVC : Percage et vissage
e Usage:

o Vinyle : Intérieur

o PVC : Intérieur et Extérieur

Avantages Clés du Produit
e Conformité Iégale : Respecte les normes en vigueur pour une meilleure sécurité au travail.
¢ Installation rapide : Disponible en version auto-adhésive ou a fixer par percage et vissage, pour répondre a vos
besoins.

e Durabilité : Construit a partir de matériaux robustes comme le vinyl et le PVC, adaptés aux conditions intérieures
et extérieures.

Caractéristigues Supplémentaires

e Matériau résistant aux intempéries et aux variations de température.
¢ Variantes de dimensions pour une adaptation parfaite a votre espace.

Augmentez davantage la sécurité avec notre signalétigue EP| adaptée a divers besoins. Pour des applications
spécifiques, explorez également notre signalétigue pour entrep6ts disponible sur notre site.

Ce panneau est un investissement dans la sécurité et le bien-étre sur le lieu de travail, véhiculant un message clair et
homogeéne qui renforce l'importance des mesures de sécurité essentielles. Assurez-vous de choisir la dimension et le
matériau adaptés pour une installation et une utilisation optimales.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180129 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Diamétre - 100 mm
Réf. A2180229 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Diameétre - 200 mm
Réf. A2180329 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Diameétre - 315 mm
Réf. A2180429 Modele - PVC 2 mm, Diameétre - 200 mm

Réf. A2180529 Modéle - PVC 2 mm, Diamétre - 315 mm

Réf. A2180629 Modéle - PVC 2 mm, Diameétre - 400 mm
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