Panneau EPI Protection obligatoire de la téte S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau EPI Protection obligatoire de la téte

Référence : A2180131

DESCRIPTION :

e Matiéres : Vinyle souple, PVC laminé

¢ Fixation : Auto-adhésif (Vinyle),
Vissage ou double-face (PVC)

e Format : Rond

e Coloris : Bleu

e Texte : Protection obligatoire de la

\ téte
P ROT E CTI 0 N ' ¢ Dimensions : 8100 mm, 2200 mm,
\ 2315 mm, 2400 mm
e Utilisation : Vinyle intérieur, PVC
0 B L I G ATO I R E intérieur et extérieur

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'obligation de port d'EPI "Protection obligatoire de la téte"

Le panneau de sécurité "Protection obligatoire de la téte" est un élément indispensable pour garantir la sécurité de
vos chantiers et zones de stockage. Ce panneau signale clairement les zones ou le port d'un casque est impératif,
protégeant ainsi vos collaborateurs et visiteurs des risques de chutes d'objets.

Caractéristiques principales

e Type de produit : Panneau d'obligation

¢ Dimensions disponibles : 2100 mm, 2200 mm, @315 mm, g400 mm

¢ Coloris : Bleu avec texte blanc

e Matériau : Vinyle souple et PVC laminé

e Format : Rond

¢ Fixation : Auto-adhésif pour le vinyle, vissage ou double-face pour le PVC
e Usage : Intérieur pour le vinyle, intérieur et extérieur pour le PVC

Avantages du produit
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e Conformité Iégale : Respect des normes internationales garantissant une signalétique compréhensible.

¢ Installation rapide : Options d'installation adaptées a vos besoins, que ce soit par adhésif puissant ou a l'aide de
vis.

e Durabilité : Congu dans des matériaux de qualité pour résister aux conditions environnementales variées
comme I'humidité et la lumiére du soleil.

Caractéristiqgues supplémentaires

e Matériau résistant : Le PVC laminé offre une excellente durabilité contre les intempéries et les UV, tandis que le
vinyle souple est idéal pour les applications intérieures.

e Dimensions polyvalentes : Une gamme de tailles pour s'adapter a tous les espaces, gu'ils soient réduits ou
nécessitant une visibilité accrue.

Ce panneau est particulierement utile dans des environnements industriels et de construction. Vous pouvez également
explorer notre série compléte de panneaux EPI| obligatoires pour assurer une sécurité optimale sur place.

Pour des besoins spécifiques de signalisation en entrepdt, découvrez nos solutions adaptées sur notre page dédiée.
Protégez vos collaborateurs avec notre large choix de signalétique industrielle, congue pour répondre a toutes les
exigences de sécurité.

Optez pour notre panneau de sécurité "Protection obligatoire de la téte" et soyez assuré de contribuer a un
environnement de travail plus sOr pour tous.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180131 Modele - Vinyle Souple Autocollant, Diametre - 100 mm
Réf. A2180231 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Diamétre - 200 mm
Réf. A2180331 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Diamétre - 315 mm
Réf. A2180431 Modéle - PVC 2 mm, Diamétre - 200 mm

Réf. A2180531 Modéle - PVC 2 mm, Diamétre - 315 mm

Réf. A2180631 Modeéle - PVC 2 mm, Diameétre - 400 mm
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