Signalétique EPI - Port du masque obligatoire - ISO 7010 S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Signalétigue EPI - Port du masque obligatoire - ISO 7010

Référence : A2180704

DESCRIPTION :

e Type : Panneau signalétique
d'obligation

e Norme : ISO EN 7010

e Dimensions : 297x105 mm, 450x150
mm

¢ Matériau : Vinyle auto-adhésif, PVC

e Usage : Intérieur/extérieur

e Fixation : Auto-adhésif, vissage,

MASQ U E double-face

A

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Obligation "Masque Obligatoire™ M016 - Sécurité Accrue en
Entreprise

Ce panneau d'obligation "Masque Obligatoire" est congu pour garantir la sécurité en entreprise, en conformité avec les
normes ISO EN 7010. Il offre une solution efficace et universelle pour indiquer clairement les zones ou le port du masque

est impératif. Idéal pour les secteurs médical, de I'hospitalité ou industriel, ce panneau assure que les mesures sanitaires
soient respectées par tous.

Applications Idéales

e Milieu hospitalier : Indication claire des zones ou le port du masque est requis.
e Ateliers et entrepdts : Protection contre l'inhalation de poussiéres et germes.

Caractéristiques Principales
e Type de produit : Panneau signalétique d'obligation.

e Norme : Conforme a la norme ISO EN 7010.
e Dimensions disponibles : 297x105 mm, 450x150 mm.
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e Matériau : Vinyle souple auto-adhésif ou PVC & usage extérieur et intérieur.
Format : Rectangulaire, orientation horizontale.

Fixation : Vinyle auto-adhésif, PVC a visser ou avec double-face.

e Usage : Intérieur pour le vinyle, intérieur et extérieur pour le PVC.

Avantages du Produits

e Conformité Iégale : Respect des normes ISO EN 7010 pour une signalétique universelle.
¢ Installation rapide : Vinyle auto-adhésif ou PVC pré-percé pour une pose facile.
e Durabilité : Matériaux résistants aux conditions extérieures pour une longévité accrue.

Caractéristigues Supplémentaires

¢ Matériaux robustes résistants aux UV et aux intempéries pour une utilisation longue durée.
¢ Dimensions adaptées a tous types d'espaces, garantissant une bonne visibilité et lisibilité.

Pour une gestion optimisée de la sécurité, découvrez notre sélection de pictogrammes EPI obligatoires. Explorez
également notre gamme de signalisations d'obligation pour répondre a tous vos besoins en signalétique de sécurité.
Enfin, ne manquez pas de consulter notre catalogue de signalisations d'accés interdit pour protéger vos collaborateurs
sur site.

Optez pour nos panneaux d'obligation "Masque Obligatoire" M016 et assurez-vous que vos pratiques de sécurité
respectent les derniéres normes en vigueur, tout en offrant une signalisation claire et durable.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A2180704 Dimensions - 297 x 105 mm, Modele - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A2180804 Dimensions - 450 x 150 mm, Modéle - PVC 2 mm

Réf. A2182104 Dimensions - 450 x 150 mm, Modeéle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A2182204 Dimensions - 297 x 105 mm, Modéle - PVC 2 mm
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