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Référence : A3380021

DESCRIPTION :

Type : Panneau de signalisation
Premiers secours (E003)
Norme : EN ISO 7010
Dimensions : 150 × 150 mm, 200 ×
200 mm, 250 × 250 mm
Matières : PVC (panneau rigide) /
Vinyle adhésif (autocollant)
Format : Carré
Fixation : Adhésif (version vinyle) / À
visser ou coller (version PVC)
Utilisation : Intérieur / extérieur

INFORMATION PRODUIT

Panneau Premiers Secours – E003 (ISO 7010) : repérage immédiat des
équipements de secours

Le panneau Premiers Secours – E003 permet de signaler clairement la présence d’équipements et/ou de moyens
de premiers secours (trousse, armoire de secours, local de soins, point de secours, etc.). Grâce à son pictogramme
normalisé ISO 7010, il offre une identification rapide et universelle, indispensable pour réagir efficacement en cas
d’incident.

Caractéristiques principales

Type : Panneau de signalisation Premiers Secours
Pictogramme : E003
Norme : EN ISO 7010 (signalétique de sécurité harmonisée)
Format : Carré
Dimensions disponibles :

150 × 150 mm
200 × 200 mm
250 × 250 mm
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Matières / versions :
PVC (panneau rigide)
Adhésif vinyle souple (autocollant)

Usage : intérieur / extérieur (selon conditions d’exposition et support)
Fixation :

Version adhésive : application directe sur surface lisse
Version PVC : fixation par vis, colle ou double-face (selon votre installation)

Un produit idéal pour

Identifier un point de premiers secours : trousse, armoire, local de soins, point de rassemblement de secours
interne.
Guider rapidement en cas d’urgence : améliorer l’orientation des équipes, visiteurs et intervenants.
Renforcer la conformité de votre signalétique : pictogramme reconnu et compris dans tous les environnements
professionnels.

Avantages du produit

Lisibilité immédiate : pictogramme clair, standardisé, compris sans ambiguïté.
Installation simple : version adhésive pour une pose rapide, sans outillage.
Résistance et tenue dans le temps : matériaux conçus pour rester visibles en environnement professionnel.
Choix de formats : adapté aussi bien aux petits espaces qu’aux zones à forte circulation, avec le 200 × 200 mm
comme format polyvalent.

Conseils d'installation

Installez le panneau à hauteur de regard et à proximité immédiate des équipements de secours afin de garantir leur
repérage rapide. Pour une signalisation cohérente, associez-le à vos panneaux premiers secours, à votre signalisation
d'évacuation et à vos panneaux incendie

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A3380004 Dimensions - 125 x 125 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A3380009 Dimensions - 250 x 250 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A3380021 Dimensions - 125 x 125 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A3380022 Dimensions - 250 x 250 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A6280384 Dimensions - 200 x 200 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A6280484 Dimensions - 200 x 200 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant
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