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Référence : A4480702

DESCRIPTION :

 
Panneau d'interdiction de flammes
nues
Conforme à la norme : ISO EN 7010
Dimensions : 297 x 105 mm, 450 x
150 mm
Coloris : Rouge sur fond blanc avec
pictogramme noir
Matériau : Vinyle souple, PVC laminé
Fixation : Auto-adhésif, vissage,
double-face

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'interdiction ISO EN 7010 "Flammes nues interdites" P003

Garantie de sécurité pour vos espaces professionnels, le panneau d'interdiction "Flammes nues interdites" P003 est
un élément incontournable pour prévenir les risques d'incendie ou d'explosion. Conforme à la norme ISO 7010, ce produit
offre une signalétique claire et universelle, essentielle pour une protection optimale au sein de vos locaux.

Idéal pour :

Signaliser les zones interdites aux flammes nues.
Renforcer les mesures de sécurité incendie au sein de votre entreprise.

Caractéristiques principales

Type de produit : Panneau d'interdiction de flammes nues.
Norme : Conforme à la norme ISO EN 7010.
Dimensions disponibles : 297 x 105 mm, 450 x 150 mm.
Coloris : Rouge sur fond blanc avec pictogramme noir.
Matériau :

Vinyle souple : usage intérieur, auto-adhésif.
PVC laminé : usage intérieur et extérieur, fixation par vis ou double-face.

Format : Rectangulaire.
Fixation : Adhésif auto-fixant pour vinyle, vissage ou double-face pour PVC.

Avantages du produit

 Conformité légale : Grâce à sa conformité avec la norme ISO EN 7010, ce panneau est un incontournable pour
respecter les normes de sécurité en vigueur.
 Installation rapide : Le modèle en vinyle est équipé d'un adhésif puissant pour une application facile, tandis que
le modèle en PVC offre une fixation fiable par vis.
 Durabilité : Fabriqué en matériau résistant, il assure une longévité importante, même dans les environnements
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les plus exigeants.

Caractéristiques supplémentaires

Matériau robuste résistant aux intempéries pour le modèle en PVC.
Dimensions variées adaptées à tous types d’espaces, qu'ils soient compacts ou plus vastes.

En visitant notre sélection dédiée à la signalétique d'interdiction, vous pouvez découvrir d'autres produits
complémentaires pour garantir la sécurité de vos locaux. Pour une gestion efficace de vos espaces commerciaux et
autres ERP, explorez notre gamme de produits sur autres ERP afin de protéger vos collaborateurs et votre entreprise.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité. 

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480702 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A4480802 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - PVC 2 mm

Réf. A4482102 Dimensions - 450 x 150 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A4482202 Dimensions - 297 x 105 mm, Modèle - PVC 2 mm
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