Panneau - Interdiction utiliser ascenseur personnes - ISO 7010 S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau - Interdiction utiliser ascenseur personnes - ISO 7010

Référence : A4480710
DESCRIPTION :

Panneau d'interdiction

Norme : ISO 7010

Dimensions : 297 x 105 mm, 450 x

150 mm

Matériaux : Vinyle souple, PVC

e Coloris : Rouge sur fond Blanc et
pictogramme Noir

e Fixation : Auto-adhésif pour vinyle,

N E PAS UTI LI S E R vissage ou double-face pour PVC

LASCENSEUR

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Interdiction "Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes” -
Sécurité et conformité ISO 7010

Augmentez la sécurité de votre entreprise avec notre Panneau d'Interdiction "Ne pas utiliser cet ascenseur pour des

personnes"”, congu conformément a la norme ISO 7010 pour une signalisation claire et compréhensible a I'échelle
internationale.

Idéal pour une Sécurité Optimale
Ce panneau est essentiel pour :
* Signaler les ascenseurs interdits aux personnes, notamment ceux en maintenance ou réserves aux

marchandises.
e Améliorer la sécurité dans les espaces de travail partagés.

Caractéristiques Principales

e Type de produit : Panneau d'interdiction.
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e Norme : Conforme & la norme I1SO 7010.

e Dimensions disponibles : 297 x 105 mm, 450 x 150 mm.

¢ Coloris : Rouge sur fond Blanc avec un pictogramme Noir.

e Matériau : Vinyle souple ou PVC.

e Format : Rectangulaire.

e Fixation : Auto-adhésif pour le vinyle, vissage ou double-face pour le PVC.
e Usage : Intérieur pour le vinyle, intérieur et extérieur pour le PVC.

Avantages du Produit
Conformité légale : Respect total des normes de signalisation en vigueur.
Installation rapide : Supports adhésif et options de fixation flexibles pour une mise en place aisée.

Durabilité : PVC résistant aux conditions environnementales extrémes.

Caracteéristiques Supplémentaires

¢ Matériau robuste offrant une résistance élevée aux intempéries et aux UV.
e Dimensions variées adaptées a tous types d’espaces, permettant une visibilité optimale.

Explorez nos autres solutions de sécurité :

Retrouvez également notre sélection de panneaux d'interdiction pour optimiser la sécurité dans vos installations.
Découvrez notre gamme de signalisation d'interdiction pour une meilleure protection de vos employés.

Explorez nos panneaux acceés interdit et assurez la protection de vos zones sensibles.

Assurez-vous que votre signalisation refléte les normes de sécurité les plus rigoureuses grace a nos panneaux congus
pour une efficacité maximale.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480710 Dimensions - 297 x 105 mm, Modeéle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A4480810 Dimensions - 450 x 150 mm, Modéle - PVC 2 mm

Réf. A4482110 Dimensions - 450 x 150 mm, Modele - Vinyle Souple Autocollant

Réf. A4482210 Dimensions - 297 x 105 mm, Modéle - PVC 2 mm
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