Panneau de signalisation - Picto Eau non potable - PO05 - ISO 7010 S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau de signalisation - Picto Eau non potable - PO05 - ISO 7010

Référence : A4480903
DESCRIPTION :

e Panneau « Eau non potable »
conforme ISO 7010 (P005)

¢ Indique clairement une eau impropre
a la consommation

* Adapté aux entreprises, sites
industriels et lieux publics

e Disponible en formats A5, A4 et A3

¢ Vinyle adhésif (intérieur) ou PVC
(intérieur/extérieur)

* Pose facile : adhésif ou vissage

e Excellente visibilité grace au
pictogramme normé

e Résistant aux UV, intempéries et a
l'usure

* Contribue a la sécurité sanitaire et

EAU réglementaire
NON-POTABLE

INFORMATION PRODUIT
Panneau « Eau non potable » — ISO 7010 PO05

Garantissez la sécurité sanitaire de vos installations avec ce panneau de signalisation « Eau non potable » conforme a la
norme ISO 7010 (pictogramme P005). Cong¢u pour une compréhension immeédiate, il permet d’'indiquer clairement que
I'eau présente n’est pas destinée a la consommation.

Indispensable dans les environnements professionnels et les lieux recevant du public, ce panneau contribue & prévenir
les risques sanitaires et a assurer la conformité réglementaire de vos installations.

Pourquoi utiliser ce panneau ?

¢ Signaler efficacement les points d’eau impropres a la consommation
e Prévenir les risques pour la santé des collaborateurs et visiteurs
e Répondre aux exigences réglementaires en matiere de sécurité et d’hygiene

Caractéristiques du produit

¢ Type : Panneau de signalisation
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Panneau de signalisation - Picto Eau non potable - PO05 - ISO 7010

Norme : ISO 7010 — PO0O5

Format : Rectangulaire, orientation verticale

Coloris : Fond blanc, pictogramme noir avec anneau rouge
e Dimensions disponibles :

o A5 (148 x 210 mm)

o A4 (210 x 297 mm)

o A3 (297 x 420 mm)

Matériaux et usage

¢ Vinyle souple adhésif : idéal pour un usage intérieur
e PVC laminé : adapté a un usage intérieur et extérieur, haute résistance

Fixation

e Pose adhésive rapide (vinyle)
¢ Fixation par vissage possible (PVC)

Les avantages

Conformité ISO : pictogramme normalisé reconnu a l'international
Visibilité optimale : lecture rapide, méme a distance

Installation simple : plusieurs options de pose

Durabilité élevée : résistance aux UV, intempéries et usure

SECURIN®RME

La prévention des risques en entreprise

Disponible en plusieurs formats, ce panneau s'adapte a tous les environnements, des locaux techniques aux espaces

publics, pour une signalisation claire et sans ambiguité.

Pour une sécurité renforcée, explorez également notre sélection de signalisation de danger, la signalisation de danger

électrique, ou encore notre gamme dédiée a la signalisation des risques chimiques et biologiques. Nos produits vous

aident a créer un environnement travail sécuritaire et conforme aux normes internationales.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les

spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480903 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A5
Réf. A4481003 Modéle - Vinyle Souple Autocollant, Format - A4
Réf. A4481103 Modéle - PVC 2 mm, Format - A4

Réf. A4481203 Modeéle - PVC 2 mm, Format - A3
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