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Référence : A5280104

DESCRIPTION :

Plaque ADR 33/1203 pour transport
d’essence automobile
Code danger 33 : liquide très
inflammable
Code ONU 1203 : essence pour
moteur automobile
Surface orange rétroréfléchissante
haute visibilité
Conforme aux exigences du
transport ADR
Disponible en vinyle adhésif,
Aludibond ou magnétique
Format réglementaire 300 x 400 mm
Identification rapide des matières
dangereuses
Idéale pour véhicules-citernes et
transporteurs de carburants

INFORMATION PRODUIT

Plaque ADR 33/1203 Essence – Signalisation réglementaire pour transport de
carburant

Cette plaque ADR 33/1203 permet d’identifier les véhicules transportant de l’essence pour moteur automobile
conformément à la réglementation ADR relative au transport routier de marchandises dangereuses. Grâce à son
marquage normalisé et à sa finition rétroréfléchissante, elle assure une identification rapide de la matière transportée par
les services de secours, les autorités de contrôle et les autres usagers de la route.

Indispensable pour les véhicules-citernes et ensembles de transport de carburant, elle contribue à renforcer la sécurité
lors des opérations de transport, de chargement et d’intervention d’urgence.

Une signalisation ADR conforme et immédiatement identifiable

Cette plaque affiche deux informations réglementaires essentielles :
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Code danger 33 : liquide très inflammable
Code ONU 1203 : essence pour moteur automobile

Le marquage permet une reconnaissance immédiate du risque associé à la matière transportée et facilite la mise en
œuvre des procédures de sécurité adaptées.

Utilisation réglementaire

Pour le transport en citerne :

Une plaque ADR doit être installée à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Les pictogrammes de danger correspondants doivent être apposés à l’arrière et sur les côtés de la citerne.

Dans le cas d’un véhicule multi-compartiments transportant différentes matières dangereuses :

Chaque compartiment doit porter sa propre plaque d’identification.
Une plaque ADR vierge doit être installée à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Les étiquettes de danger doivent être présentes sur chaque cuve ainsi qu’à l’arrière du camion.

Caractéristiques techniques

Produit : Plaque ADR transport routier

Code danger : 33

Code ONU : 1203

Matière transportée : Essence pour moteur automobile

Dimensions : 300 x 400 mm

Coloris : Orange ADR rétroréfléchissant

Supports disponibles

Vinyle souple adhésif

Pose rapide sur surface lisse
Fixation auto-adhésive

Aludibond

Support rigide haute résistance
Fixation par adhésif double-face ou support adapté

Plaque magnétique

Application rapide sur surface métallique
Idéale pour les besoins temporaires ou véhicules dédiés

Les avantages du produit

Visibilité renforcée

La surface rétroréfléchissante améliore la lisibilité de la plaque de jour comme de nuit et facilite son identification en cas
d’intervention d’urgence.
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Conformité ADR

Le marquage respecte les exigences applicables au transport routier de marchandises dangereuses.

Résistance élevée

Les différents supports proposés permettent une utilisation adaptée aux contraintes des véhicules de transport
professionnels.

Installation flexible

Disponible en version adhésive, magnétique ou rigide selon les besoins d’exploitation.

Une solution adaptée aux transporteurs de matières dangereuses

Cette plaque ADR 33/1203 est destinée aux transporteurs, exploitants de citernes, distributeurs de carburants et
professionnels assurant le transport routier d’essence. Elle participe à la conformité réglementaire du véhicule tout en
garantissant une identification claire des risques associés au chargement.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5280104 Matériau - Vinyle

Réf. A5280204 Matériau - Aluminium

Réf. A5280304 Matériau - Plaque magnétique
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