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La prévention des risques en entreprise

Peinture aérosol - Alkyde blanc - Sechage 60 min - 500 ml - 6 ex

Référence : B1280065
DESCRIPTION :

e Type : Alkyde modifié

e Aspect : Satiné/Brillant

Séchage : 60 min au toucher,
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INFORMATION PRODUIT

Peinture de Tracage au Sol - Alkyde Modifié Haut de Gamme

Transformez vos espaces intérieurs et extérieurs avec notre peinture de tragage au sol congue pour offrir une finition
professionnelle et durable. Que ce soit pour délimiter des zones de stationnement ou pour réaliser des marquages au sol

précis, ce produit est votre allié indispensable pour un tracage net et résistant.

Caractéristiques de la Peinture

Type : Alkyde modifié haut de gamme
Aspect du film : Satiné/Brillant
Séchage a 20°C et 60% d'hygrométrie :
o Au toucher : 60 minutes
o Circulable : 24 heures
¢ Résistance a l'abrasion : Trés bonne
Contenance : 500 ml
Conditionnement : Vendu par lot de 6 exemplaires

Application Facile
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Utilisable aussi bien en intérieur qu’en extérieur, cette peinture est simple d'application :

Agitez I'aérosol pendant minimum 1 minute avant usage.

Evitez d’appliquer la peinture par une température inférieure a 5°C et avec une hygrométrie supérieure a 60%.
e Assurez-vous que la surface est seéche, propre et préparée (poncage ou sablage si nécessaire).

Appliquez manuellement ou utilisez nos pochoirs pour marquage au sol pour un résultat impeccable.

Pensez a purger I'aérosol en le tenant téte en haut aprés chaque utilisation.

Avantages de Notre Peinture de Tragage

En choisissant notre peinture alkyde modifi€, vous bénéficiez de nombreux atouts :
e Conformité légale : Respect des normes en vigueur pour une utilisation en toute sécurité.
¢ Installation rapide : Application facile, optimale avec nos appareils de tracage.

e Durabilité : Une résistance exceptionnelle face aux conditions extérieures.

Pour des solutions complétes de marquage, explorez notre gamme de marguages au sol pour places de parking et notre
sélection de peintures permanentes pour parking.

Conclusion

Choisissez notre peinture de tragage au sol pour garantir la visibilité et la durabilité de vos marquages. Parfaitement
congue pour toutes les conditions, elle répondra assurément a vos besoins en matiere de signalisation.

Découvrez toutes nos solutions pour une sécurité optimisée et des installations professionnelles sur notre site.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles
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