Plaquette d'Inspection Danger - 85 x 145 mm - Polyester

SECURIN®RME

La prévention des risques en entreprise

Plaquette d'Inspection Danger - 85 x 145 mm - Polyester

Référence : C3280232

DESCRIPTION :

e Type : Plaquette de sécurité
d'inspection

¢ Norme : Conforme a la
réglementation en vigueur

e Dimensions : 85 x 145 mm

e Matériau : Polyester

e Coloris : Fond blanc, texte noir

e Format : Rectangulaire

e Fixation : Languette flexible avec
encoche
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INFORMATION PRODUIT

Plaguette de Sécurité pour Garantir la Securité en Entreprise

Notre plaguette de sécurité est congue pour étre un élément essentiel de votre stratégie de sécurité en entreprise. Avec
une conformité aux normes en vigueur, elle permet un usage sdr et efficace, assurant une protection optimale pour vos
employés.

Ce Produit est Idéal Pour :

e Identifier les Dangers : Grace a son pictogramme clair "Danger", cette plaquette signale efficacement tout risque
potentiel ou dysfonctionnement sur vos machines.

e Optimiser la Sécurité au Travail : En indiquant les erreurs, vous réduisez considérablement le risque
d'accidents sur le lieu de travail.

Caractéristiques Principales :

e Type de produit : Plaquette de sécurité d'inspection.
¢ Norme(s) : Conforme a la réglementation en vigueur.
e Dimensions : 85 x 145 mm.

¢ Coloris : Fond blanc avec texte noir.

e Matériau : Polyester.

* Format : Rectangulaire.

¢ Fixation : Languette flexible avec encoche.

e Usage : Enintérieur.

Avantages du Produit :
e Conformité Iégale : Respecte les normes en vigueur pour une utilisation sans souci.
¢ Installation Rapide : Facile a fixer grace a sa languette flexible en encoche.
e Durabilité : Fabriqué en polyester, un matériau résistant qui assure une longue durée de vie méme en conditions
difficiles.

Caractéristigues Supplémentaires :

e Matériau robuste résistant aux environnements difficiles.
¢ Dimensions adaptées pour une visibilité optimale dans tous types d'espaces, gu'ils soient petits ou grands.

Pour compléter votre stratégie de sécurité, explorez également notre sélection d'étiquettes et plaquettes de maintenance.
Découvrez comment notre gamme d'inspection et contrble qualité peut renforcer vos procédures internes. Enfin,
optimisez davantage votre sécurité avec notre offre de maintenance, pensée pour protéger vos collaborateurs.

Cette plaquette de sécurité n'est pas qu'un simple accessoire, c'est un investissement crucial pour la sécurité de votre
entreprise, apportant clarté et prévention la ou vous en avez le plus besoin.
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Tableau des déclinaisons possibles
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