Panneau de signalétique - Alarme Incendie - 210 x 75 mm S EC U RI N R M E

La prévention des risques en entreprise

Panneau de signalétique - Alarme Incendie - 210 x 75 mm

Référence : F4380022

DESCRIPTION :

e Type : Panneau de signalisation
incendie

¢ Norme : Conforme a la Norme
Frangaise

e Dimensions : 210 x 75 mm

e Coloris : Rouge et blanc

e Matériau : Vinyle autocollant ou PVC

e Format : Rectangulaire

¢ Fixation : Adhésif/vissage

Alarme incendie

INFORMATION PRODUIT

Panneau "Alarme Incendie"” — Conforme a la Norme Francaise

Renforcez la sécurité incendie de votre établissement avec notre panneau "Alarme Incendie", congu selon la Norme
Francaise pour une signalisation claire et efficace. Visible de loin grace a ses coloris rouge et blanc, il permet de localiser
rapidement I'alarme et de réduire le temps d’exposition au danger en cas d’'urgence.

Utilisations idéales

¢ Identifier I'alarme incendie : Indique immédiatement I'emplacement du dispositif pour une réaction rapide.
e Renforcer la sécurité incendie : Alerte les salariés, visiteurs et secours pour une intervention rapide.

Caractéristiques principales

e Type de produit : Panneau de signalisation incendie

e Norme : Conforme a la Norme Francaise

e Dimensions : 210 x 75 mm

e Coloris : Rouge et blanc pour une visibilité maximale

e Matériau : Vinyle autocollant (intérieur) ou panneau PVC (intérieur et extérieur)
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e Format : Rectangulaire
¢ Fixation : Adhésif puissant (vinyle) ou fixation par vis/adhésif (PVC)

Avantages du produit
Conformité légale : Respect des normes frangaises en vigueur
Installation rapide : Pose immédiate grace a I'adhésif ou au vissage selon le support
Durabilité : Résistant aux UV et intempéries (version PVC) pour un usage prolongé
Conseil complémentaire
Pour compléter votre signalétique de sécurité, nous vous recommandons d'ajouter des Panneaux évacuation ou

des panneaux d'informations en entreprise pour une meilleure gestion des risques. Vous pouvez également renforcer la
signalisation en utilisant la signalétique d'accés interdit pour indiquer les zones a risques.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. F4380022 Modéle - Vinyle Souple Autocollant

Réf. F4380023 Modeéle - PVC 2 mm
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