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La prévention des risques en entreprise

Panneau sécurité - Sortie de Secours 300x250mm - Photoluminescent

Référence : F5180061
DESCRIPTION :

e Panneau de sécurité
photoluminescent

e Normes : ISO

e Dimensions : 300 x 250 mm

* Matériau : Vinyle, PVC
photoluminescent

e Fixation : Adhésif (vinyle), Vis ou
double face (PVC)

e Usage : Intérieur (vinyle)/Extérieur
(PVC)
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INFORMATION PRODUIT

Panneau de Sécurité Photoluminescent - 300 x 250 mm - Vinyle, PVC

Assurez la sécurité de votre entreprise avec notre panneau de sécurité photoluminescent, congu pour signaler
efficacement des informations cruciales méme en l'absence de lumiére. Grace a sa fabrication en vinyle et PVC
photoluminescent de haute qualité, ce panneau garantit une visibilité optimale et une résistance durable, conforme aux
normes en vigueur.

Applications Idéales

¢ Signalisation des sorties de secours en cas d'urgence.
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La prévention des risques en entreprise

¢ Amélioration de la sécurité incendie dans les zones sombres.
Caractéristiques Principales

e Type de produit : Panneau de sécurité.

* Norme(s) : Conforme aux normes ISO pour un usage s0r et efficace.
e Dimensions : 300 x 250 mm.

e Matériau : Vinyle, PVC photoluminescent.

* Format : Rectangle.

¢ Fixation : Adhésif (vinyle), Vis ou double face (PVC)

e Usage : Intérieur (vinyle) / Extérieur (PVC)

Avantages du Produit
e Conformité légale : Respect des normes en vigueur.

¢ Installation rapide : Doté d'un adhésif puissant pour une fixation aisée et sécurisée.
e Durabilité : Matériau résistant garantissant une longue durée de vie, méme en conditions extérieures difficiles.

Caractéristigues Supplémentaires

¢ Matériau robuste résistant aux intempéries et aux UV.
¢ Dimensions adaptées aux espaces variés, offrant une visibilité de jour comme de nuit.

En quéte de solutions efficaces pour optimiser la sécurité de votre lieu de travail ? Ne manquez pas de consulter notre
sélection de panneaux d'information entreprise ou explorez notre gamme dédiée aux panneaux incendie. Assurez
également une protection accrue avec notre signalétique pour premiers secours.

Optez pour notre panneau de sécurité photoluminescent pour une signalisation fiable et visible en toute circonstance, et
contribuez ainsi a créer un environnement sr pour vos employés et visiteurs.

Information importante : cet équipement participe a la prévention des risques et doit étre choisi en cohérence avec les
spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. F5180043 Modéle - PVC 2 mm

Réf. F5180061 Modéle - Vinyle Souple Autocollant
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